SLC 1-10V CONTROLLER CV 1X10A

12-36V

Mono. Konstante Spannung. 1 Kanal - PWM-Dimmer. Kann mit

Tastdimmer gedimmt werden.

Technische Daten
Produktnummer
Anzahl Dali-Adressen
Art der Steuerung
Anzahl der Farbkanéle
Gehéause
Schutzart (IP)
Dimmschnittstelle
Schutzklasse
Betriebstemperatur
Programmierbar

Eingang
Anschluss (Eingang)
Eingangsspannung

Ausgang
Ausgangsspannung
Max. Ausgangsstrom

Montage
Ausfihrung
Breite
Hohe
Lange
Aufbau
Einbau
Geeignet fir AulRengebrauch
DIN-Schienenmontage

Logistische Daten
Marke
Eingefihrt von
D-Pak

UMVERPAUCKUNG: Hohe/Durchmesser
UMVERPAUCKUNG: Lange (mm)

UMVERPAUCKUNG: Anzahl

S22001

1

1-10V

1
Kunststoffgehause
1P20

Tastdimmer

1l

-20°C ~ +45°C

Nein

L°N Schraubverbindung

12.0-36.0V

12.0-36.0 V

10 mA

statisch
37 mm
20 mm
95 mm
Nein
Ja
Nein

Nein

SLC

The Light Group

280 mm
380 mm

160 Stiick

Produkt-Datenblatt
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UMVERPAUCKUNG: Gewicht (g)
UMVERPAUCKUNG: Breite (mm)
F-Pak
STUCK: Héhe/Durchmesser
STUCK: Lange
STUCK: Breite
Gewicht (g)
M-Pak
VERPACKUNG: Hohe/Durchmesser
VERPACKUNG: Lange
VERPACKUNG: Anzahl
VERPACKUNG: Gewicht

VERPACKUNG: Breite

16000 g

270 mm

16 mm
145 mm
46.5 mm

50

50 mm
147 mm
1 Stiick
60 g

25 mm
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