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Technische Daten

Produktnummer S29001

CE Ja

Art der Steuerung sonstige

Anzahl der Farbkanäle 1

Gehäuse Kunststoffgehäuse

Außenfarbe Weiss

Schutzart (IP) IP20

Schutzklasse II

Betriebstemperatur -20°C ~ +45°C

Programmierbar Nein

Eingang

Eingangsspannung 12.0 - 36.0 V

Ausgang

Ausgangsspannung 12.0 - 36.0 V

Max. Ausgangsstrom 10 mA

Montage

Ausführung statisch

Breite 37 mm

Höhe 20 mm

Länge 95 mm

Aufbau Ja

Einbau Ja

Geeignet für Außengebrauch Nein

Logistische Daten

Marke SLC

Eingeführt von The Light Group

D-Pak

UMVERPAUCKUNG: Höhe/Durchmesser 280 mm

UMVERPAUCKUNG: Länge (mm) 380 mm

UMVERPAUCKUNG: Anzahl 100 Stück

UMVERPAUCKUNG: Gewicht (g) 7000 g

UMVERPAUCKUNG: Breite (mm) 270 mm

Dimmsignalverstärker mit einem Eingangs- und Ausgangskanal. Durch 
Reihenschaltung unbegrenzte Ausgangserweiterung möglich. Konstante 
Spannung.

Produkt-Datenblatt

SLC POWER REPEATER CV 1CH 12-
36V 10A
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F-Pak

STÜCK: Höhe/Durchmesser 20 mm

STÜCK: Länge 95 mm

STÜCK: Breite 37 mm

Gewicht (g) 50

M-Pak

VERPACKUNG: Höhe/Durchmesser 45 mm

VERPACKUNG: Länge 132 mm

VERPACKUNG: Anzahl 1 Stück

VERPACKUNG: Gewicht 60 g

VERPACKUNG: Breite 25 mm


