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Technische Daten

Produktnummer S24021

Außenfarbe Weiss

Dimmung 1-10 V Ja

Dimmung DALI Ja

Schutzart (IP) IP20

Dimmung Zigbee Ja

Dimmschnittstelle Tastdimmer

Schutzklasse II

Betriebstemperatur -20°C ~ +45°C

Geeignet für Konstantspannung Ja

Gehäuse Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom Ja

Logistische Daten

Marke SLC

Eingeführt von The Light Group

D-Pak

UMVERPAUCKUNG: Höhe/Durchmesser 280 mm

UMVERPAUCKUNG: Länge (mm) 380 mm

UMVERPAUCKUNG: Anzahl 100 Stück

UMVERPAUCKUNG: Gewicht (g) 8000 g

UMVERPAUCKUNG: Breite (mm) 270 mm

F-Pak

STÜCK: Höhe/Durchmesser 20 mm

STÜCK: Länge 95 mm

STÜCK: Breite 37 mm

Gewicht (g) 60

M-Pak

VERPACKUNG: Höhe/Durchmesser 45 mm

Zigbee zu DALI Konverter, der Ihre DALI oder 1-10V Leuchte in Zigbee 
integriert. Zigbee zu DALI oder 1-10V Signalwandler. Mono, Tunable 
White, RGB und RGBW. DALI DT6: Mono dimmen. DALI DT8: TW, RGB, 
RGBW. Kann DALI-Adressen, DALI-Gruppen und Broadcast steuern. 
Relais zur Steuerung der Abschaltung (5A/230V). Eingebaute DALI-
Stromversorgung (kann nicht in einen bestehenden DALI-Bus integriert 
werden).

Produkt-Datenblatt

SLC SMARTONE ZIGBEE TO DALI DT8
/1-10V CONVERTER MONO/TW/RGB
/RGB+TW
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VERPACKUNG: Länge 132 mm

VERPACKUNG: Anzahl 1 Stück

VERPACKUNG: Gewicht 70 g

VERPACKUNG: Breite 25 mm


